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Двухцепная опора №12 (207) на трассе ВЛ 220 кВ
Кондопога – Медвежьегорск и ВЛ 220 кВ

Кондопога- Кондопога (Л-214)

Марка опоры: П220-2т
Типовой Проект 3.407-100 1973 г.

План трассы Кондопога-Медвежьегорск,
съемка со спутника
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Возникновение недопустимого крена опоры 
из-за неравномерной осадки фундаментов
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Ремонтные работы по усилению фундамента

Состояние 
фундамента на

2016 г.

2017 г.

Столбчатый фундамент Единый П-образный монолитный фундамент



Результаты технического обследования опоры:

Коррозионный износ элементов составляет 
не более 5%

Конструкция опоры соотвествует требованиям 
Типового Проекта «Унифицированные стальные 

нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ»
3.407-100

Нагрузки от проводов, грозозащитного троса и 
ВОЛС не превышают предусмотренные 

проектом значения

Отклонение оси опоры от вертикали 
превышает допустимые значения

Состояние опоры – ограниченно 
работоспособное. Необходимо проведение 

ремонтных работ
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Первый вариант ремонта опоры:
Выравнивание опоры в проектное положение

Включение ВЛ

Монтаж проводов

Выправка опоры тяговым механизмом

Усиление элементов опоры, установка 
дополнительных диафрагм

Укрепление фундамента

Демонтаж проводов и тросов

Отключение ВЛ

Экономически неэффективное 
решение из-за высоких затрат 
на сложные технологические 

процессы, включающие 
отключение ВЛ
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Расчетная схема опоры П220-2т 
из программы SCAD

Запас по нагрузке:
17%

Выправка опоры
не требуется

СНиП II-В.3-72; 
ПУЭ-5

Необходимо усиление 
фундамента для надежной 

фиксации опоры

Второй вариант ремонта опоры:
Сохранение опоры в текущем положении и закрепление 

существующих фундаментов
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Обоснование использования буроинъекционных свай

Максимальное сцепление с грунтом и 
минимальное смещение оголовка сваи под 

рабочими нагрузками

Высокая производительность и низкая 
стоимость работ за счет одновременного 

инъектирования и бурения

Экономия на подготовке к работам

Высокая скорость доставки и низкая 
итоговая стоимость

Возможность забуривания при помощи 
ручного перфоратора
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Решение по закреплению и стабилизации фундамента
с помощью буроинъекционных свай
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Выданная документация по итогам разработок:

1. Пояснительная записка

2.    Рабочая конструкторская документация

3.    Проект организации строительства

4.    Смета на строительство
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Проведение расчетов деформированной схемы опоры:

1. Выявило запас прочности;
2. Позволило отказаться от выправки опоры при обеспечении 

надежной фиксации фундамента;

Вывод:
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