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Назначение толщины защитного 
слоя бетона: как прочитать 
действующие нормы

К.П. Романов, 
начальник сектора нормативной 

документации НИЛКЭС

Л.И. Качановская, 
к.т.н., заведующая НИЛКЭС  

ООО «ПО «Энергожелезобетонивест»

Сборные железобетонные изделия с толщиной защитного слоя до рабочей арматуры 15–30 мм 
успешно эксплуатируются не только на открытом воздухе, но и в грунте. Перечень конструкций 
велик: сваи, вибрированные и центрифугированные стойки, опоры контактной сети, ригели, шпалы, 
грибовидные фундаменты и другие. Однако появилось мнение, что согласно действующим нормам 
этой толщины стало недостаточно и такие конструкции не могут быть использованы. Так ли это?

За последние десятилетия в про-
изводстве железобетонных из-
делий достигнут значительный 
прогресс: повысилось качество 
цемента, расширилась функ-
циональность добавок, усовер-
шенствовалось оборудование. 
Как следствие, выросли стан-
дартные для отрасли характе-
ристики бетона  — прочность 
(до класса В60), водонепроница-
емость (с  W4  до  W12–16), моро-
зостойкость (от  F1100  до  F1200–
400)  — что в  итоге увеличило 
степень защищенности железо-
бетона от воздействия окружаю-
щей среды. На этом фоне логич-
но ожидать если не уменьшения 
требуемой толщины защитного 
слоя, то по крайней мере, отсут-
ствия необходимости в ее увели-
чении.

Тем удивительнее было появив-
шееся мнение о том, что согласно 
действующим нормативным доку-
ментам (конкретно — п. 10.3.2 СП 
63.13330 [1] и помещенной в нем 
таблице 10.1) требуется увели-
чение минимально допустимой 
толщины защитного слоя бетона 
(в частности, для сборных желе-
зобетонных изделий, эксплуа-
тируемых в  грунте, до  значения 
не менее 35 мм).
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По нашему мнению,  в данном 
вопросе СП 63.13330 вводит чи-
тателей в  заблуждение. На  са-
мом деле увеличения толщины 
защитного слоя бетона по срав-
нению с  существующими кон-
струкциями не  требуется. И  для 
этого есть веские основания.

Требование к  толщине за-
щитного слоя бетона является 
конструктивным (что рассма-
тривается в  соответствующем 
разделе), т. е. должно решать 
общие задачи, устанавливаемые 
в п. 10.1.1:
–	 определять граничные ус-

ловия, в  пределах которых 
могут быть использованы 
принятые расчетные поло-
жения;

–	 обеспечивать выполнение 
технологии изготовления 
бетонных и железобетонных 
конструкций.

Функции защитного слоя бето-
на установлены в  пункте 10.3.1.  
СП 63.13330. Согласно докумен-
ту, защитный слой бетона дол-
жен обеспечивать:
–	 совместную работу арматуры 

с бетоном;
–	 анкеровку арматуры в бетоне 

и  возможность устройства 
стыков арматурных элемен-
тов;

–	 сохранность арматуры от воз-
действий окружающей среды 
(в том числе агрессивных);

–	 огнестойкость конструкций.

Пункт 10.3.2  устанавливает тре-
бования к  минимальной толщине 
защитного слоя. Так как все тре-
бования пункта изложены в  опи-
сательной форме через запятую, 
для облегчения понимания выбе-
рем удобный порядок их прочтения:

1.	 «Во  всех случаях толщину 
защитного слоя бетона сле-

дует принимать не  менее 
диаметра стержня арматуры 
и не менее 10 мм» (абзац 5). 
Однозначные безусловные 
требования. Две первые 
отправные точки. Не  менее 
диаметра стержня. Не  ме-
нее 10 мм.

2.	 «Для конструктивной ар-
матуры минимальные зна-
чения толщины защитно-
го слоя бетона принимают 
на 5 мм меньше по сравне-
нию с  требуемыми для ра-
бочей арматуры» (абзац 4). 
Третья точка. Для рабочей 
арматуры на  5  мм больше, 
чем для конструктивной.  
Т. е. если для конструктив-
ной принять не менее 10 мм, 
то  для рабочей получается 
не менее 15 мм (и не менее 
диаметра арматуры).

3.	 «Для сборных элементов ми-
нимальные значения толщи-
ны защитного слоя бетона 
до рабочей арматуры, указан-
ные в  таблице 10.1, умень-
шают на  5  мм» (абзац 3).  
Четвертая опорная точка, 
говорящая, что для сборных 
конструкций толщина защит-
ного слоя на  5  мм меньше, 
чем для монолитных.

Опираясь на  найденные опор-
ные точки и функции защитного 
слоя бетона, получаем, что:
–	 минимальная толщина защит-

ного слоя бетона до  рабочей 
арматуры составляет 15  мм 
для сборных конструкций 
и 20 мм — для монолитных;

—	 это значит, что такой толщины 
достаточно для обеспечения 
совместной работы арматуры 
с  бетоном, анкеровки арма-
туры в  бетоне, возможности 
устройства стыков арматур-
ных элементов (требования 
пункта 10.3.1  к  защитному 
слою бетона).

Сделанные заключения соот-
ветствуют строке 1 таблицы 10.1 
(см. таблицу 1). Исходя из тек-
ста п.  10.3.2  следует предпо-
лагать, что таблица составле-
на, очевидно, для монолитных 
конструкций.

Для сборных конструкций в этом 
случае минимальный слой бето-
на до рабочей арматуры состав-
ляет определенные выше 15 мм.

Рассмотрим таблицу 10.1 с точ-
ки зрения ее содержания и по-
рядка назначения толщины 
защитного слоя бетона, ука-
занного в  1  абзаце п.  10.3.2: 

Таблица 1.   Из документа СП 63.13330 [таблица 10.1] 

Условия эксплуатации конструкций зданий Толщина защитного слоя 
бетона, мм, не менее

В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влаж-
ности 20

В закрытых помещениях при повышенной влажности (при от-
сутствии дополнительных защитных мероприятий) 25

На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных 
мероприятий) 30

В грунте (при отсутствии дополнительных защитных меро-
приятий), в монолитных фундаментах при наличии бетонной 
подготовки

40

В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки 
(только для нижней рабочей арматуры) 70
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«Толщину защитного слоя бе-
тона следует принимать исхо-
дя из  требований настоящего 
подраздела с  учетом роли ар-
матуры в  конструкциях (рабо-
чая или конструктивная), типа 
конструкций (колонны, плиты, 
балки, элементы фундаментов, 
стены и  т. п.), диаметра и  вида 
арматуры, а также СП 28.13330 [2]  
[курсив наш. — Авт.]».

Таблица 10.1  — неименован-
ная таблица, содержание кото-
рой не  расшифровано в  тексте 
пункта 10.3.2. При этом первый 
столбец назван «Условия экс-
плуатации конструкций зданий», 
а второй — «Толщина защитного 
слоя бетона».

Таким образом, в  таблице 10.1 
(за  исключением последней 
строки, содержащей технологи-
ческое требование, аналогич-
ное СП 22.13330 п. 4.25 [3]) ука-
зывается толщина защитного 

слоя в  зависимости от  условий 
эксплуатации (при повышенной 
влажности, на открытом воз-
духе, в грунте), которая должна 
устанавливаться в  соответствии 
с  требованиями СП 28.13330 
«Защита строительных кон-

струкций от  коррозии», о  чем, 
как было отмечено, указано в аб-
заце 1 СП 63.13330.

Заметим также, что в  строках 
2, 3, 4  толщина защитного слоя 
указана «при отсутствии до-
полнительных защитных меро-
приятий». Так как выполнение 
требований по  защите строи-
тельных конструкций от  корро-
зии обязательно, то все необхо-
димые мероприятия по  защите 
от коррозии должны быть пред-
усмотрены и, следовательно, 
обязаны «присутствовать». Это 
означает, что указанные требо-
вания по  толщине защитного 
слоя бетона «при отсутствии за-
щитных мероприятий» ничтож-
ны (недействительны). Нельзя 
одной строчкой таблицы (даже 
строчкой таблицы 10.1) заме-
нить требования свода правил 
по  защите строительных кон-
струкций от коррозии. Тем более 
что в  соответствии с  областью 

Рис. 1. Письмо НИИЖБ № АБ/ЖБ/13/1467 от 20.10.2022

По мнению специалистов 
НИЛКЭС, таблица 10.1  

СП 63.13330 в отдельных 
случаях вводит читателей 

в заблуждение. Увеличения 
толщины защитного слоя 

бетона по сравнению 
с существующими 

конструкциями не требуется. 
И для этого есть веские 

основания.
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своего применения (см. пункт 1.1)  
СП 63.13330 «распространяет-
ся на проектирование бетонных 
и  железобетонных конструкций 
зданий и  сооружений… в  среде 
с  неагрессивной степенью воз-
действия» и, значит, не  может 
назначать толщину защитного 
слоя в зависимости от необходи-
мости или отсутствия необходи-
мости защитных мероприятий, 
их наличия или отсутствия.

Выводы

При назначении толщины за-
щитного слоя в  зависимости 
от  различных условий экс-
плуатации необходимо руко-
водствоваться требованиями  
СП 28.13330  с  учетом конструк-
тивных требований, указанных 
в СП 63.13330, а именно: не ме-
нее 15  мм в  сборных конструк-
циях, не менее 20 мм в монолит-
ных конструкциях и  не  менее 
диаметра арматуры.

Для подтверждения приве-
денных выше рассуждений 

мы обратились к разработчикам 
сводов правил СП 63.13330 (ла-
боратория теории железобетона 
НИИЖБ) и СП 28.13330 (лабора-
тория коррозии и  долговечно-
сти бетонных и железобетонных 
конструкций НИИЖБ) и  полу-
чили подтверждающие ответы 
(рис. 1, 2).

В соавторстве с  сотрудниками 
НИИЖБ — заведующей лабора-
торией коррозии и  долговечно-
сти бетонных и железобетонных 
конструкций НИИЖБ, профес-
сором В. Ф. Степановой (д. т.н.), 
и  заведующей сектором корро-
зии бетона Г. В Чехний (к. т.н.) — 
была написана и  опубликована 
статья о достаточности толщины 
защитного слоя бетона у  суще-
ствующих конструкций в  соот-
ветствии с  действующими нор-
мами [4].

Одновременно мы подготови-
ли и  направили предложения 
по  устранению противоречий 
в СП 63.13330. Лаборатория № 1  
теории железобетона НИИЖБ 
подтвердила, что эти предложе-

ния будут рассмотрены и учтены 
при ближайшей корректировке 
свода правил. Однако по истече-
нии четырех лет корректировка 
СП 63.13330  так и не была про-
изведена, а  вопрос о  величине 
защитного слоя остается откры-
тым. Поэтому мы вновь обраща-
емся к теме толщины защитного 
слоя бетона в настоящей статье.
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